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Voorwoord

Voor u ligt de volledig herziene uitgave van het handboek 
veiligheidssignalisatie van de Nederlandse Vereniging 
voor Veiligheidssignalisatie. Door middel van dit handboek 
willen wij, als vereniging, komen tot een harmonisatie van 
de gebruikte symbolen. Zoals vastgelegd in onze statuten 
heeft de technische commissie, in samenwerking met het 
bestuur, de voorschriften, zoals vastgelegd in de Europese 
Richtlijnen, de Nederlandse wetgeving en de binnen Nederland 
gehanteerde normen op het gebied van veiligheids- en 
gezondheidssignalisatie, als uitgangspunt gehanteerd.

Nu realiseren wij ons, dat wij als technische commissie en 
bestuur, niet in staat zijn om geharmoniseerde normen te 
maken. Hierbij zijn we afhankelijk van andere instanties en de 
overheid. Over onze verenigingsnorm zijn we in gesprek met 
deze organen. Ondertussen ontwikkelt onze verenigingsnorm 
zich naar een brondocument voor aanpassingen van 
regelgeving en algemene normen.  
Tegelijk blijft dit voorlopig in de praktijk een uitdaging. 
Gezien de discrepanties die liggen in de verschillen tussen 
de Europees gehanteerde richtlijnen en normen en de 
Nederlandse normen, kan een lid van de vereniging zich altijd 
beroepen op hetzij een binnen Europa geharmoniseerde 
norm of een Nederlandse norm. Dit betekent in de praktijk dat 
wij als vereniging een voorkeur voor te hanteren symbolen 
uitspreken. Daarnaast streven wij ernaar om, in ieder geval 
binnen Nederland, de normeringen eenduidig en volledig te 
krijgen. Wij willen alle gebruikers van dit handboek dan ook 
vragen om zich zoveel mogelijk aan het, in het handboek 
vastgelegde, advies te houden om uiteindelijk met elkaar tot 
een harmonisatie te komen.

Al met al is er voor het bestuur nog genoeg werk aan de winkel 
om met de diverse instanties in gesprek te gaan, maar dit geldt 
zeker ook voor de leden individueel.

Oktober 2009

Namens het bestuur van de NVVS,

Willem Heijboer, voorzitter technische commissie

Reacties en/of aanvullingen op deze versie zien wij graag
tegemoet. Deze kunt u richten aan de technische commissie.

e-mail info@nvvsignalisatie.nl
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Ledenlijst

Voor verdere informatie over onze leden:

www.nvvsignalisatie.nl

ATV Safety & Ergo Products B.V.	 Herveld	 0488-452840

Blomsma Signs & Safety B.V.	 Zoetermeer	 079-3301000

Brady N.V.	 Zele	 0032-52457977

ESV Sign & Safety Products BV	 Barneveld	 0342-424251

Intersafe Groeneveld BV	 Dordrecht	 078-6524622

Bergslot BV	 Dedemsvaart	 0523-628911

Ned. Ver.van Fabrikanten van Noodverlichting	 Zoetermeer	 079-3531352

(NVFN)

P3 Partners in Personal Protection	 Ommen	 0529-450496

Pikt-O-Norm	 Merksen	 0032-36469559

Praktijkbureau Veiligheid	 Duiven	 0871-902010

SafEscape	 IJmuiden	 0255-525316

Saval B.V.	 Breda	 076-5487000

Sibon Netwerk BV	 Nieuw Vennep	 0252-621831

Stell BV	 Dinxperlo	 0315-652407
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de NVVS.

Deze uitgave vertegenwoordigt een waarde van € 25,00 (BTW 
wordt niet berekend) en is alleen verkrijgbaar via de NVVS of 
haar leden.
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Inleiding

Deze uitgave vervangt de vorige uitgave van april 2006.  
In deze volledig herziene uitgave zijn de laatste ontwikkelingen 
op Nederlands normeringsgebied verwerkt.

Sinds  oktober 2004 is de herziene uitgave van de NEN 3011 
van kracht. Deze NEN uitgave is gebaseerd op de ISO 7010 
en de ISO 3864-1 en m.b.t. vluchtwegsymbolen synoniem 
gesteld met de NEN 6088. Alle in de Arboregeling genoemde 
symbolen zijn ook volledig opgenomen.

In deze uitgave zijn de vormgeving en de codes van de 
symbolen identiek aan de NEN 6088, NEN 3011 en ISO 7010. 
Er zijn verder veel aanvullingen en toekomstige aanpassingen 
van de ISO 7010 verwerkt. Tevens zijn er veel extra symbolen 
opgenomen.

Er is een zeer beknopte samenvatting van de ISO 16069 en 
de ISO 17398 opgenomen m.b.t. criteria voor het gebruik van 
nalichtende veiligheidssignaleringen.

In november 2007 is de NEN 1414 uitgekomen voor 
symbolen op veiligheidskundige tekeningen voor gebruik 
bij ontruimingsplannen, in bedrijfsnoodplannen en in 
aanvalsplannen.
Deze NEN 1414 is m.b.t. de ontruimingsplattegronden 
grotendeels identiek aan de, in ontwikkeling zijnde, ISO 23601.

Alle relevante symbolen voor gebruik op de genoemde 
plattegronden zijn in deze uitgave opgenomen.

Alle genoemde normen kunnen worden besteld op:
www.NEN.nl
www.beuth.de
www.iso.org
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1. Algemeen

Deze uitgave heeft niet als doel de NEN of ISO bladen te 
vervangen. Wij streven ernaar om alleen een praktische 
samenvatting te bereiken van de relevante normeringen op het 
vakgebied.

1.1 Praktische toepassing
Bij de opzet van het handboek is gestreefd naar een zo groot 
mogelijke compleetheid qua symbolen en uitvoering van 
borden. Daarbij kunnen er volgens de NEN 3011, de ISO 
3864-1 en de ISO 7010 diverse combinaties van symbolen 
of symbolen met tekst worden gemaakt. Wel willen we hier 
benadrukken dat bij de combinaties het gebruik van een 
symbool of symbolen een must is. Een tekst mag nooit zonder 
symbool worden gebruikt (zie hiervoor verder onder 1.7).

1.2 Niet-eenduidige overheidsnormen
Als voorbeeld willen we de afwijking van de NEN 6088 
(vluchtwegmarkering), de NEN-EN 61310-1 (deze in relatie 
met de Europese Richtlijnen 92/58/EEG) en de afbeelding in 
de Arboregeling aangeven. Hier is sprake van een duidelijk 
aanwijsbaar verschil in de grafische uitvoering van het lopende 
“mannetje”. Dit verschil vinden we ook tussen de NEN 6088 
en de in het AI blad nr. 7 vermelde symbolen. Kort gezegd 
kunnen we stellen dat juist onze laatste NEN 6088 afwijkt van 
de andere documenten. De nationale regelgeving, namelijk het 
Bouwbesluit, verwijst naar de NEN 6088. Deze dient daarom te 
worden gehanteerd. 

Daarnaast hebben we te maken met documenten zoals 
de ISO 3864 waarin afwijkende symbolen voor zowel 
brandpreventiesignalering (met of zonder vlammen) als de 
vluchtwegsignalering vermeld worden. Mogelijk wordt ook 
deze ISO 3864 nog overgenomen. Zolang dit niet gebeurt, is 
het gebruik van deze symbolen binnen Nederland een zeer 
grote afwijking van de andere normen (zowel Nederlandse 
als Europese). De NEN stelt dat de vluchtwegsymbolen uit de 
wetten en ISO 3864 met het rennende mannetje in de deur 
dermate afwijken van de in Nederland geldende normen dat 
het gebruik af te raden is. Daarom wijst de NVVS vooralsnog 
het gebruik hiervan af.

Het is niet toegestaan om binnen één gebouw of organisatie 
verschillende symbolen met dezelfde betekenis door elkaar 
te gebruiken. Het toepassen van bijvoorbeeld elektrische 
noodverlichtingsarmaturen met symbolen volgens de NEN 
6088 in combinatie met nalichtende borden met symbolen 
volgens de NEN-EN-61310-1 is dus niet toegestaan.
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1.3 Veiligheidskleuren
De algemene betekenis die is toegewezen aan veiligheids
kleuren is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 - Algemene betekenis van veiligheidskleuren

Er worden in verschillende normen uiteenlopende kleuren
voorgeschreven. De NVVS adviseert de volgende 
kleurnummers:

Kleuren	 Pantone	 RAL
Rood	 180 C	 3001
Blauw	 294 C	 5005
Geel	 116 C	 1003
Groen	 348 C	 6032
Wit		  9003
Zwart		  9004
Groen	 344 C	 6019

1.4 Contrastkleuren
Als een contrastkleur bij een veiligheidskleur is vereist,
moet dat volgens de gegevens uit tabel 2.
Tabel 2 - Contrastkleuren

De contrastkleur op wit moet zwart zijn. De contrastkleur wit houdt 
ook in de contrastkleur voor fotoluminiserende (nalichtende) 
materialen onder normale verlichtingsomstandigheden.

Veiligheidskleur Contrastkleur Kleur van beeldkenteken
Rood (verbod) Wit Zwart

Rood (brand
bestrijdingsmiddelen)

Wit Wit

Blauw Wit Wit

Geel Zwart Zwart

Groen Wit Wit

Veiligheidskleur Betekenis of
doel

Voorbeelden van gebruik

Verbod
Brandbestrijdings
middelen

Verbodsborden
Borden voor brandbestrijdings
middelen

Gebod Verplichting tot het dragen van 
persoonlijke beschermings
middelen
Aan veiligheid verbonden 
aanduidingen

Waarschuwing Waarschuwingsborden
Waarschuwing voor
obstakels

Evacuatiemiddelen
Veiligheidsuitrusting

Vluchtrouteborden
Borden voor 
veiligheidsuitrusting
en reddingsmiddelen

Vluchtroute
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1.5 Meetkundige vormen en betekenis van
veiligheidsborden
In tabel 3 is de algemene betekenis weergegeven van
meetkundige vormen.

Tabel 3 - Meetkundige vormen en betekenis van veiligheidsborden

Voor verdere detaillering verwijzen wij naar de NEN 3011

1.6 Leesafstand
Voor het bepalen van de grootte van het bord in relatie
met de leesafstand zijn vele, niet eenduidige, soms
complexe, richtlijnen uitgegeven.
De NVVS hanteert daarom het onderstaande overzicht.

Kijkafstand in m.	 3	 5	 10	 20	 30	 50
A in mm.	 100	 150	 200	 300	 400	 600

De bovenstaande maten zijn tevens afhankelijk van de 
omgeving waarin de borden worden toegepast.
Bij een grote visuele belasting zal eerder een groter bord 
moeten worden toegepast, om de gewenste aandachtswaarde 
te bereiken.

A A

 

0,7 A

0,
7 

A

Meetkundige vorm	 Betekenis

	 Verbod

	 Gebod

	 Waarschuwing

	 Brandbestrijdingsmiddelen
	 Veilige situaties
	 Aanvullende informatie
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1.7 Combinatieborden
Combinatieborden zijn veiligheidsborden gecombineerd met 
een tekst om als aanvulling of opheldering te dienen van 
beeldtekens. De woorden worden geplaatst op een apart, 
aanvullend rechthoekig bord, dan wel als onderdeel van een 
combinatiebord.
De achtergrondkleur van het aanvullende tekstbord is de kleur 
van het veiligheidsbord of wit. De tekstkleur is de toepasselijke 
contrastkleur.

Indeling:

Voor verdere detaillering verwijzen wij naar de NEN 3011

1.8 Samengestelde borden
Een samengesteld bord is een combinatiebord, dat twee of 
meer verschillende veiligheidsborden en overeenkomstige 
aanvullende borden bevat, op dezelfde rechthoekige 
informatiedrager. De volgorde van instructies is op 

De 
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Het einddoel moet altijd zijn dat de vloer in de vluchtroute 
voldoende overzichtelijk blijft en dat de vluchtrichtingen,  
(nood)uitgangen, reddingsmiddelen en brandbestrijdings
middelen adequaat zijn gemarkeerd.

De ISO 16069 geeft normering voor de toepassing voor 
zogeheten Low Level Lighting (LLL) systemen welke op 
passagiersschepen al jaren verplicht zijn (ISO). 
Hiermede wordt een ononderbroken markering gerealiseerd, 
vlak boven de vloer of op de vloer, waarmede men naar de 
uitgangen wordt geleid. In deze markering kunnen weer 
symbolen worden opgenomen.

BRANDBLUSSER
INHOUD
6 KG

BRANDBLUSSER
INHOUD
6 KG

Toepassing vluchtroute markeersysteem tijdens verlichte situatie

Toepassing vluchtroute markeersysteem situatie na lichtuitval
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2. Vluchtwegmarkeringen
NEN 6088/NEN 3011

Symbool Omschrijving

N01 Vluchtrichting rechtdoor
 (of naar beneden)
 
 Toepassing:
 Boven deuren en doorgangen

N02 Richtingsverandering van de
 vluchtweg naar rechts

N03 Richtingsverandering van de
 vluchtweg naar links

N04 Vluchtrichting rechtdoor
 (of omhoog)

 Toepassing:
 In open ruimten

N05 Aanduiding van een uitgang
 die tevens kan worden
 gebruikt als nooduitgang die
 toegang geeft tot aansluitend
 terrein

 De NVVS adviseert dit symbool niet te 
 gebruiken

Algemeen: pijl naar boven of naar beneden?
Met betrekking tot de richting van de pijlen op de borden 
adviseert de NVVS dezelfde richtlijn toe te passen als de 
ANWB hanteert voor verkeersbewegwijzering.

Pijl omlaag wordt voor verwijzing rechtdoor toegepast op 
borden boven de verkeersstroom (op de z.g. portaalborden).
Toepassing vluchtwegen: boven deuren, gangen, e.d.

Pijl omhoog wordt voor verwijzing rechtdoor toegepast op 
borden naast de verkeersstroom. 
Toepassing vluchtwegen: grote open ruimten zoals  
magazijnen e.d.
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Symbool Omschrijving

N06 Verzamelplaats
 
 Toepassing:
 Op de verzamelplaats zelf
 Eventueel voorzien van
 extra tekst en/of nummer

N07 Vluchtrichting links trap af

 Aanvulling op norm

N08 Vluchtrichting rechts trap af

 Aanvulling op norm

N09 Vluchtrichting links trap op

 Aanvulling op norm

N10 Vluchtrichting rechts trap op

 Aanvulling op norm

N11 Vluchtladder

 Aanvulling op norm
 Eventueel te gebruiken in
 combinatie met R06

N12 Noodontgrendeling deur

 Aanvulling op norm
 Altijd met tekst combineren
 Naast of nabij de deur in directe
 nabijheid van de drukknop

N13 Glas breken om deur te openen

 Altijd combineren met tekst

N14 Schuifdeur als (nood)uitgang

 Aanvulling op norm
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3. Reddingsmiddelen
(o.a. NEN 3011, Arbo regeling, NEN-EN 61310-1)

Symbool Omschrijving

R01 EHBO middelen

R02 Noodtelefoon

 Telefoon voor redding en eerste hulp

R03 Brancard

R04 Nooddouche

R05 Oogdouche

R06 Richting reddingsmiddel

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met een bord verwijzend naar een
 reddingsmiddel of i.c.m. een 
 vluchtwegmarkering zoals N06 of N11*.
 In alle richtingen toe te passen

R07 Richting reddingsmiddel
 trap op of trap af

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met een bord verwijzend naar een
 reddingsmiddel of i.c.m. een 
 vluchtwegmarkering zoals N06 of N11*.
 In alle richtingen toe te passen

* Om verwarring met vluchtroutesignalering te voorkomen wordt door ISO 
gewerkt aan een andere pijlvorm t.b.v. richtingverwijzing reddingsmiddelen en 
brandbestrijdingsmiddelen.
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Symbool Omschrijving

R08 Bedrijfshulpverleningsmiddelen
 
 Aanvulling op norm

R09 Vluchtmasker

 Aanvulling op norm

R10 Persluchttoestel

 Aanvulling op norm

R11 Evacuatiestoel t.b.v. 
 gehandicapten

 Aanvulling op norm

R12 Arts/Dokter

 Aanvulling op norm

R13 

 In afstemming met ILCOR
 Combinatie met tekst verplicht
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4. Brandbestrijdingstekens
(o.a. NEN 3011, Arbo AI bladen, NEN-EN 61310-1)

Symbool Omschrijving

B01 Handbrandblusapparaat

B02 Brandslanghaspel

B03 Brandweerladder

 Alleen t.b.v. brandweer
 voor vluchtladders dient symbool
 N11 te worden toegepast

B04 Handbrandmelder

B05 Telefoon (brandweer)

B06 Aanvulling Vlammen

 Aanvullend symbool voor het
 maken van brandsymbolen

B07 Richting brandblusmiddelen
 recht

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met brandbestrijdingsaanduidingen*
 In alle richtingen toe te passen

B08 Richting brandblusmiddelen
 trap op of trap af

 Alleen te gebruiken in combinatie
 met brandbestrijdingsaanduidingen*
 In alle richtingen toe te passen

* Om verwarring met vluchtroutesignalering te voorkomen wordt door ISO 
gewerkt aan een andere pijlvorm t.b.v. richtingverwijzing reddingsmiddelen en 
brandbestrijdingsmiddelen.
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Symbool Omschrijving

B09 Brandblusdeken
 
 Symbool in ontwikkeling

B10 Brandslang met straalpijp

 Anders dan een haspel
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5. Gebodstekens
(NEN 3011, Arboregeling)

Symbool Omschrijving

G01 Algemeen gebod

 Alleen gebruiken als er geen passend 
 symbool aanwezig is. 
 Altijd met tekst combineren

G02 Ademhalingsbescherming
 verplicht

G03 Veiligheidshelm verplicht

G04 Oogbescherming verplicht

G05 Gehoorbescherming
 verplicht

G06 Veiligheidshandschoenen
 verplicht

G07 Veiligheidsschoenen
 verplicht

G08 Beschermende werkkleding
 verplicht

G09 Gelaatsbescherming
 verplicht
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Symbool Omschrijving

G10 Veiligheidsharnas verplicht

G11 Verplicht looppad of
 oversteekplaats voor
 voetgangers

G12 Overzetbril verplicht

G13 Mondbescherming verplicht

G14 Uit stopcontact halen
 alvorens uitvoeren van 
 werkzaamheden

G15 Verplicht uitschakelen voor
 aanvang werkzaamheden

G16 Verplichte oversteekplaats

G17 Gasflessen vastzetten
 verplicht

G18 Veiligheidsschort
 verplicht


